
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en 
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk 

gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor mogelijke afwijkingen. 

  Fluxaf Voeg- en Weerplekkenreiniger 
Fluxaf Voeg- en Weerplekkenreiniger is een product waarmee vocht- en 
weerplekken op professionele wijze verwijderd kunnen worden. Het product 
werkt snel en effectief op vrijwel alle oppervlakten en is geschikt voor zowel 
binnen als buiten. Fluxaf Voeg- en Weerplekkenreiniger beschermt ook tegen 
het vormen van nieuwe vlekken.  

Verwijderd weerplekken op o.a.: 
• Voegen
• Badkamer
• Douchecabine
• Wastafel
• Houten oppervlakken
• Boot
• Camper

Let op! Het product is niet toepasbaar voor op gelakte ondergronden. 

Verwerking:  
1. Spray Fluxaf Voeg- en Weerplekkenreiniger ruim op de vlek.
2. Laat het product 30 minuten inwerken om de voegen effectief te reinigen.
3. Gebruik een borstel bij moeilijk te verwijderen vlekken.
4. Spray om de maand wat Fluxaf Voeg- en Weerplekkenreiniger op het probleem gebied

zonder het af te nemen met een natte doek of spons om zo te voorkomen dat de
verwijderde vlekken terug komen.

Let op! Vocht- en weerplekken die ingebed zijn in oud cement, silicone kit randen of kalk ophopingen 
kunnen niet verwijderd worden met Fluxaf Voeg- en Weerplekkenreiniger, omdat het de vlekken 
onvoldoende kan bereiken. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking 
krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen. 

Voorzorgsmaatregelen: 
• Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• Beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
• Na het werken met dit product uw handen grondig wassen.
• Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten,

contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een
arts raadplegen en neem het veiligheidsblad mee.

• Buiten bereik van kinderen bewaren.

Reinigen: 
Gereedschap reinigen met (warm) water. 

Verkrijgbare hoeveelheden: 
0,75L. 

Houdbaarheid: 
Fluxaf Voeg- en Weerplekkenreiniger kan tot 1 jaar worden opgeslagen tussen de 10°C en 35°C in 
de originele, ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren!  



De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en 
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk 

gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor mogelijke afwijkingen. 

Let op! Fles altijd rechtop bewaren. Na eerste gebruik beperkt houdbaar vanwege de reactiviteit van 
het chloor. 

Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. 
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com. 

http://www.fluxaf.com/
http://www.fluxaf.com/


The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of 
practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in 

practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations. 

 Fluxaf Mould & Mildew Stain Remover 
Fluxaf Mould & Mildew Stain Remover is a biodegradable product with which  
moisture and mold stains can be professionally removed. The product works 
quickly, effectively and safely on almost all surfaces and suitable both in and 
outside. Fluxaf Mould & Mildew Stain Remover protects against it forming new 
stains. 

Removes mould on: 
• Bathroom
• Shower cabin
• Washbasin
• Patio
• Shed
• Blinds
• Wooden surfaces
• Boat
• Camper

Pay attention! The product is not applicable for painted surfaces. 

Processing: 
1. Spray Fluxaf mold stain remover generously on the stain.
2. Leave the product to act for 5 minutes.
3. Clean the surface with a wet cloth or sponge.
4. Use a brush for stains that are difficult to remove.
5. Every month spray some mold stain remover on the problem area without wiping it off take

with a wet cloth or sponge to prevent the removed mold stains coming back.

Pay attention! Mould stains embedded in old cement, silicone sealant edges or lime deposits cannot 
be removed with Fluxaf Mould & Mildew Stain Remover as it stains cannot achieve enough. 

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood 
type. 

Precautionary measures: 
- Causes serious eye irritation. 
- Wear protective gloves, clothing, eye protection and face protection. 
- Wash your hands thoroughly after working with this product. 
- On contact with eyes: rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses. 

If possible; keep rinsing. With persistent eye irritation: a consult a doctor and take the safety 
data sheet with you. 

- Keep out of reach of children. 

Cleaning: 
Clean tools with (warm) water. 

Available quantities: 
0,75L. 

Shelf life: 
Fluxaf Mould & Mildew Stain Remover can be stored for up to 1 year between 10 ° C and 35 ° C in 
the original, unopened packaging. 



The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of 
practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in 

practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations. 

Safety advice: 
For extensive safety information, consult the MSDS. 
MSDS can be downloaded at www.fluxaf.com. 

http://www.fluxaf.com/
http://www.fluxaf.com/


Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 

responsables des écarts possibles. 

Fluxaf Détachant anti-humidité et intempéries
Le dissolvant de taches d'humidité et d'intempéries Fluxaf est un produit 
biodégradable qui peut être utilisé pour éliminer de manière professionnelle 
les taches d'humidité et de temps. Le produit fonctionne rapidement, 
efficacement et en toute sécurité sur presque toutes les surfaces et convient 
à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le dissolvant anti-humidité et 
intempéries Fluxaf protège également contre la formation de nouvelles 
taches. 

Élimine les taches d'humidité et de temps sur: 
• Salle de bains
• Cabine de douche
• Lavabo
• Patio
• Cabanon
• Stores
• Surfaces en bois
• Bateau
• Campeur

Faites attention! Le produit ne s'applique pas aux surfaces peintes. 

Traitement: 
1. Vaporisez bien le détachant Fluxaf Moisture and Weather Remover sur la tache.
2. Laisser agir le produit pendant 5 minutes.
3. Nettoyez la surface avec un chiffon humide ou une éponge.
4. Utilisez une brosse pour les taches difficiles à éliminer.
5. Vaporisez chaque mois un peu de détachant Fluxaf Moisture and Weather sur la zone à

problèmes sans l'essuyer avec un chiffon humide ou une éponge pour empêcher les taches
enlevées de revenir.

Faites attention! Les taches d'humidité et d'intempéries incrustées dans le vieux ciment, les bords de 
mastic silicone ou les accumulations de calcaire ne peuvent pas être éliminées avec le détachant 
Fluxaf Moisture and Weather, car il ne peut pas atteindre suffisamment les taches. Toujours faire un 
essai au préalable afin de vous rendre compte de l’aspect fini, comme cela varie selon le bois. 

Des mesures de précaution: 
- Provoque une sévère irritation des yeux. 
- Porter des gants de protection, des vêtements, une protection oculaire et une protection 

faciale 
- Lavez-vous soigneusement les mains après avoir travaillé avec ce produit. 
- Après contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, retirer 

les lentilles de contact. Si possible; continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez 
un médecin et emportez la fiche de données de sécurité avec vous. 

- Tenir hors de portée des enfants. 

Nettoyer: 
Nettoyez les outils avec de l'eau (tiède). 

Quantités disponibles: 
750ML. 

Durée de Conservation: 
Le détachant Fluxaf Moisture and Weather Stains Remover peut être conservé jusqu'à 1 ans entre 10 
° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert. 



Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 

responsables des écarts possibles. 

 
Conseils de sécurité: 
Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique. 
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.  
 

http://www.lacq.eu/

